INFORMATIONS TECHNIQUES ¥
FCO CORE nhtgrate

23% minéral - 19% contenu biosourcé

composition . N - )
P 55% recyclé - 3% matiéres premiéres fossiles

commandez vos
échantillons

couche d'usure renforcé de fibre de verre

- h ti gratuits sur
sous-cotlens acoustique 93 % de PET recyclé
Greenfelt 19dB intégrée www.ntgrate.eu

garantie 15 ans*

™
DIMENSIONS ET POIDS DALLES ROULEAUX
ENISO 24342  dimensions 500x500 mm max. 20 ml
= 1O 24341 largeur 500 mm 200 - 202 cm
ISO 24341 longueur 500 mm sur demande
s .
= ISO 1765 épaisseur totale 4,7 mm 4,7 mm
O ISO 8543 poids 3,750 kg/m2 3,750 kg/m2
c € EN14.041 Numéro DOP. 0493-CPR-0193 0493-CPR-0194
DURABILITE SECURITE
== propriétés d'utilisation @2 résistance au glissement
imils £ 7307 closse 33 & enisies-B bs
chaises a roulettes . . réaction au feu
i EN ISO 4918 usage intensif EN 135011 Bfi-s1
(7R résistance charge statique
1SO 6356 =2k
=2 lrseg?;gg;e a l'effilochage tres bien
résistance a la chaleur apte
= ISO 8302 (chauffage au sol)
Ew résistance aux UV .7
ISO 105-B02 -
== E',t\’agggte dimensionnelle <0,2%
ACOUSTIQUE HYGIENE
(2) réduction du bruit d'impact 19dB ) utilisation dans piéces humides oote
= 1ISO 10140 = EN 1307 P
'm/‘ Idst(D)SgléZtlon acoustique classe E Aw= 0,10 *Garantie de 15 ans valable sous conditions (info@ntgrate.eu)
7 sonorité a la marche
EN 16205 7048 (A)

SANTE & ENVIRONNEMENT

reacH)  BREEAM EPD

o * *, N VERIRED

* *
PHTHALATE

* *
FREE Eoial

COMPLIANCE
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